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2 Objeto 
El presente informe es una evaluación técnica de la idoneidad para su uso previsto de acuerdo 
el artículo 5.3 del Real Decreto 513/2017 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios (en adelante, RIPCI).  

Los productos o sistemas de protección contra incendios no tradicionales o innovadores para 
los que no existe norma o los productos o sistemas no previstos en el RIPCI para los que 
exista una norma pero que no esté contemplada en el propio reglamento, deberán justificar 
el cumplimiento de las exigencias establecidas en el RIPCI y ser evaluados mediante una 
evaluación técnica de la idoneidad para su uso previsto de acuerdo el artículo 5.3 del RIPCI.  

Las evaluaciones técnicas de la idoneidad deberán ser realizadas por organismos habilitados 
de acuerdo el artículo 5.3 del RIPCI.  

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. está inscrito en el �5�H�J�L�V�W�U�H�� �G�¶�$�J�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�D�� �6�H�J�X�U�H�W�D�W��
Industrial de Catalunya (RASIC) como organismo habilitado para la realización y emisión de 
evaluaciones técnicas de la idoneidad de acuerdo el RIPCI.  

El sistema evaluado es un sistema de rociadores automáticos, usando como agente extintor 
ECOFIRE, para control de incendio de baterías eléctricas estantería de un almacén. 

SPV SISTEMAS S.A solicita el presente informe de evaluación técnica de idoneidad del sistema 
de extinción de rociadores automáticos, con agente extintor SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING 
para extinción de incendios de baterías eléctricas en estanterías de almacenes para dar 
cumplimiento al artículo 5 del RIPCI.  

  

 

  



   

 

3 Alcance y uso previsto 
Sistema de extinción de rociadores automáticos, con agente extintor SIMONRACK ECOFIRE 
FIGHTING. 

El sistema evaluado, es un sistema para extinción de incendios de baterías eléctricas, en 
situación de embalamiento térmico. 

El ensayo realizado determina la capacidad del sistema para controlar el incendio de una 
batería eléctrica y evitar su propagación a baterías adyacentes, en una estantería.  

4 Descripción del sistema 
El sistema de extinción ensayado corresponde a una red de rociadores, instalados en unas 
estanterías, usando como agente extintor SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING.  

Características del sistema: 

�x Rociadores automáticos: 
o Rociador: modelo RD025 SSU QR y fabricante Rapidrop Global Ltd 
o Tipología: colgante 
o Temperatura activación: 68ºC 
o Cobertura ensayada: 2,83 m2 
o K = 80 lpm/bar 1/2 

�x Agente de extinción: SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING 
�x Condiciones de funcionamiento del sistema ensayado: 

o Número de rociadores activados: 5 
o Presión del sistema: 0.56 bar 
o Caudal medio del sistema: 293  l/min  
o Consumo mínimo de agente extintor: 9899.7 l 
o Distancia entre rociadores: 1,17 m 
o Los rociadores se deben situar en la intersección entre cada nivel y la chimenea 

vertical formada por la carga almacenada (batería). 
�x Condiciones de almacenamiento: 

o Almacenamiento en 3 alturas. Cada altura de almacenamiento dispone de rejilla 
tramex para la colocación de las baterías en pallets. Baterías almacenadas en 
cajas de cartón homologadas (UN 3480 Baterías de ion litio, 9, (E)).  

o Distancia mínima permitida entre baterías �•  41 cm 
o Distancia máxima del deflector del rociador y la parte superior de la carga 

(batería) �”  55 cm 

 

 



   

 

5 Evaluación de idoneidad 
El sistema de extinción de rociadores, con agente extintor SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING, 
aplicado en un incendio de una batería eléctrica, en situación de embalamiento térmico, en 
una estantería, ha sido ensayo y evaluado por LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (Applus 
Laboratories).  

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. realiza la presente evaluación técnica de la idoneidad 
mediante:  

�x Ensayo y evaluación de acuerdo el ensayo realizado.  
�x Validación y revisión documental del producto.   
�x Control de producción en fábrica.  

En el informe 25/32307998 se detalla el ensayo realizado y los resultado de ensayo obtenidos. 

En el informe 25/32309350 se detalla la validación y revisión documental del sistema.  

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. ha realizado satisfactoriamente la evaluación inicial del 
control de producción en fábrica el 03 de diciembre de 2025, expediente 25/32309728. 

 Ensayo y evaluación 

El ensayo de eficacia de extinción de rociadores automáticos con agente extintor SIMONRACK 
ECOFIRE FIGHTING, ha consistido en la evaluación del control y la no propagación del fuego 
de una batería eléctrica de ion litio, al entrar en embalamiento térmico, a baterías adyacentes 
en estanterías.  

Los criterios de ensayo son los siguientes:  

�x Propagación del fuego: no existe propagación en las baterías adyacentes.  
�x �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�����7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���G�H���O�D�V���E�D�W�H�U�t�D�V���D�G�\�D�F�H�Q�W�H�V���”�������ž�&. 

La instrumentación empleada y medidas realizadas es: 
�x Termopares en la batería de ignición, 4 unidades �± detección, activación, y 

conformidad de embalamiento térmico. 
�x Termopares en baterías adyacentes, 11 termopares �± propagación del fuego en las 

baterías en misma altura y en baterías en altura superior e inferior del almacenamiento 
respeto la batería incendiada. 

�x Termopares en baterías, 4 termopares �± propagación del fuego en la estantería.  
El escenario de incendio empleado para la evaluación del sistema es: 

�x Estanterías de 3 alturas, con baterías eléctricas: Cada altura dispone de rejillas tramex 
para la colocación de las baterías en pallets. La baterías están dentro de cajas de 
cartón homologadas (UN 3480 Baterías de ion litio, 9, (E)). 

�x Batería de ion litio en situación de embalamiento térmico. 
�x La ignición de la batería eléctrica se realiza por punzonamiento.  
�x �'�L�V�W�D�Q�F�L�D���H�Q�W�U�H���E�D�W�H�U�t�D�V���•���������F�P�� 
�x �'�L�V�W�D�Q�F�L�D���P�i�[�L�P�D���G�H�O���G�H�I�O�H�F�W�R�U���G�H�O���U�R�F�L�D�G�R�U���\���O�D���S�D�U�W�H���V�X�S�H�U�L�R�U���G�H���O�D���F�D�U�J�D�����E�D�W�H�U�t�D�����”��

55 cm 



   

 

�x Distancia entre rociadores = 117 cm 
�x Los rociadores se deben situar en la intersección entre cada nivel y la chimenea 

vertical formada por la carga almacenada (batería). 
La carga de fuego utilizada para evaluar el sistema es un conjunto de módulos con las 
siguientes características: 

�x Configuración: Módulos compactos 
�x Composición: NMC 
�x Capacidad: 32x  66.2 Ah + 3x 115.6 Ah  
�x Rango de voltaje: 32x 7.7 V + 2x 88.5 V + 1x 143.3V   
�x Potencia: 51.3 kWh 
�x Peso: 308.6 kg 

Para la realización del ensayo, la batería tiene una carga �•  85 %.  

Los resultados del ensayo de extinción mediante red de rociadores automáticos, con agente 
extintor SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING son: 

�x La no propagación del fuego en el rack: las baterías superior e inferior no se incendian. 
�x Las temperaturas de las baterías en el rack adyacentes, a la batería de ignición, se 

mantienen por debajo de los 60°C.   

El resultado de ensayo de extinción ha sido favorable.   

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. no ha considerado necesario realizar ningún ensayo más 
para evaluar las prestaciones declaradas por el fabricante.  

En el informe 25-32307998 se detallan los ensayos realizados y los resultado de ensayo 
obtenidos. 

 Revisión documental 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. ha recibido, evaluado y validado la siguiente 
documentación aportada por el fabricante de acuerdo las características del sistema y los 
ensayos realizados y los límites de aplicabilidad del sistema: 

�x Manual de instalación y mantenimiento del sistema de control de incendio para rack 
de almacenamiento de baterías  

�x Ficha técnica del agente extintor SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING. 

En el informe 25/32309350 se detalla la validación y revisión documental del sistema.   

 Control de producción en fábrica 

Durante el control de producción en fábrica inicial, se han inspeccionado y verificado los 
siguientes puntos: 

�x El Sistema de Calidad. 

�x El autocontrol del fabricante está implantado según los requisitos establecidos. 

�x Inspección de los autocontroles correspondientes al día de la visita, entre otros. 



   

 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. ha realizado satisfactoriamente la evaluación inicial del 
control de producción en fábrica el 03 de diciembre de 2025, expediente 25/32309728. 

De acuerdo Real Decreto 513/2017 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios (RIPCI), anualmente se deberá realizar un seguimiento del control de producción 
en fábrica.  

6 Campo de aplicación y límites de aplicabilidad 
El campo de aplicación y los límites de aplicabilidad del sistema de extinción con rociadores 
automáticos con agente SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING, son los siguientes:  

�x Los componentes del sistema deben ser los definidos en el apartado 4 del presente 
documento.  

�x Sistema validado para incendio en batería eléctrica �”  51,3 kWh, definido en el punto 
5.1 del presente documento.  

�x La activación del sistema ensayado consta de la descarga de 5 boquillas. 
�x Los rociadores se deben situar en la intersección entre cada nivel y la chimenea vertical 

formada por la carga almacenada (batería). 
�x Presión mínima requerida de funcionamiento en boquilla, 0.56 bar.  
�x Caudal medio del sistema: 282,8  l/min.  
�x Consumo mínimo de agente extintor: 9899,7 l  
�x Distancia entre rociadores = 117 cm 
�x Almacenamiento en 3 alturas. Cada altura de almacenamiento dispone de rejilla 

tramex para la colocación de las baterías en pallets. Baterías almacenadas en cajas de 
cartón homologadas (UN 3480 Baterías de ion litio, 9, (E)).  

�x Distancia entre baterías �•  41 cm 
�x Distancia máxima del deflector del rociador y la parte superior de la carga (batería) �”  

55 cm 
�x Los rociadores se deben situar en la intersección entre cada nivel y la chimenea vertical 

formada por la carga almacenada (batería). 

7 Diseño e instalación 
El diseño e instalación del sistema de extinción de rociadores automáticos, usando como 
agente extintor SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING, para incendios de baterías eléctricas en 
estanterías, ha de ser realizado de acuerdo las especificaciones del presente informe y del 
fabricante, contando con el apoyo técnico del fabricante en el caso de ser necesario. 

Para el diseño e instalación del sistema se deberá considerar la siguiente documentación: 

�x Presente informe 
�x Manual de instalación y mantenimiento del sistema de control de incendio para rack 

de almacenamiento de baterías  



   

 

�x Norma UNE-EN 12845:2016+A1:2021; Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

�x Requisitos considerados en RIPCI �± anexo I �± Sección 1ª-punto 7. Sistemas fijos de 
extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada 

Es responsabilidad de la empresa instaladora el correcto montaje de los rociadores y la 
correcta instalación del sistema de extinción. 

Para ello, contará con la asistencia y documentos técnicos aportados por el fabricante. 

La instalación del sistema de extinción automático de baterías eléctricas en estanterías,  ha 
de ser realizada por empresas acreditadas según el RIPCI, RD 513/2017, y cumplir con los 
requerimientos de dicho reglamento.  

8 Mantenimiento 
El mantenimiento del sistema de extinción de rociadores automáticos, usando como agente 
SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING, para incendios de baterías eléctricas en estanterías, ha de 
ser realizado de acuerdo las especificaciones del presente informe y del fabricante, contando 
con el apoyo técnico del fabricante en el caso de ser necesario. 

Para el mantenimiento del sistema se deberá considerar la siguiente documentación: 

�x Manual de instalación y mantenimiento del sistema de control de incendio para rack 
de almacenamiento de baterías  

�x Anexo II, Tabla I y II  del Real Decreto 513/2017 Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (RIPCI),  

�x UNE-EN 12845:2016+A1:2021; Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

El mantenimiento del agente de extinción SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING, se realizará de 
acuerdo con el Apartado 10.2 de la NFPA 18:2021  Standard on wetting agents, y de acuerdo 
las especificaciones del fabricante.  

En caso de detectar un mal funcionamiento del sistema o haberse visto afectado directamente 
por un fuego se deberá contactar con la empresa instaladora autorizada o el fabricante del 
sistema. 

Cualquier modificación, corrección o mantenimiento del sistema deberá realizarse por 
empresas formadas, certificadas y acreditadas según el RIPCI, RD 513/2017, excepto el 
mantenimiento a realizar por el usuario del sistema.  

 

 

 

 

 



   

 

9 Conclusiones 
De acuerdo con los ensayos y evaluación realizados juntamente con el control de producción 
en fábrica, la evaluación de la idoneidad del sistema de extinción de rociadores automáticos, 
con agente extintor SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING, para incendios de baterías eléctricas en 
estanterías, se considera favorable de acuerdo el punto 3 del artículo 5 del Real Decreto 
513/2017 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) con las 
siguientes características: 

�x La no propagación del fuego en el rack. 

�x Las temperaturas de las baterías en el rack adyacentes, a la batería de ignición, se 
mantienen por debajo de 60°C.  

El campo de aplicación y los límites de aplicabilidad del sistema de extinción de rociadores 
automáticos con agente extintor, SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING, son los definidos en el 
apartado 6 del presente informe.  

La instalación del sistema de extinción de rociadores automáticos, con agente extintor 
SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING debe hacerse de acuerdo el apartado 7 del presente informe.    

El mantenimiento del sistema de extinción de rociadores automáticos, con agente extintor 
SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING, debe hacerse de acuerdo el apartado 8 del presente 
informe.  

La validez y caducidad del presente informe viene condicionada a los requerimientos definidos 
el apartado 10 del presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10   Validez y caducidad 
La vigencia del presente informe de evaluación técnica favorable de la idoneidad al uso 
previsto está condicionado al seguimiento anual de control de producción en fábrica y a la 
versión evaluada y validada de la siguiente documentación: 

�x Manual de instalación y mantenimiento del sistema de control de incendio para rack
de almacenamiento de baterías

�x Ficha técnica y otra documentación de los distintos componentes que forman el
sistema.

�x Ficha técnica, de seguridad y otra documentación del agente extintor SIMONRACK
ECOFIRE FIGHTING.

Cualquier modificación o actualización de la documentación anteriormente mencionada 
invalidará la vigencia del presente informe de evaluación técnica favorable de la idoneidad al 
uso previsto. 

El fabricante del sistema deberá aportar el certificado conforme el seguimiento anual de 
control de producción en fábrica es válido y vigente.  

La caducidad del presente informe de evaluación técnica favorable de la idoneidad al uso 
previsto es de 5 años des de su fecha de emisión.  

En caso que exista normativa armonizada o normativa de ensayo reconocidas por el RIPCI y 
esta sea de aplicación para los productos evaluados, el presente informe de evaluación técnica 
favorable de la idoneidad quedará anulado y les será de aplicación el artículo 5.1 y 5.2 del 
RIPCI, referente al marcado CE o marca de conformidad, respectivamente.  

Quim Vilar 
Fire Safety Engineer 

Applus - LGAI Technological Center S.A. 

Xavier Ruiz 
Product Conformity B. U., Managing Director 

Applus - LGAI Technological Center S.A. 

La presente evaluación de la idoneidad al uso previsto no es una garantía de uso del producto, y no 
supone ninguna autorización, ni preferencia con respecto a otros materiales o sistemas constructivos 
que existan en el mercado. 

Firmado por
***7661** FRANCISCO
JAVIER RUIZ (R:
****0749*) el día
19/12/2025 con un
certificado emitido



   

 

Anexo 1 : Manual de instalación y mantenimiento del 
sistema de control de incendios para rack de 
almacenamiento de baterías  

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

Anexo 2: Ficha técnica SIMONRACK ECOFIRE FIGHTING 

 



   

 

 



   

 

Anexo 3: Ficha de seguridad SIMONRACK ECOFIRE 
FIGHTING 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 


