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IDENTIFICACION DEL PRODUCTO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Solicitante: SPV SISTEMAS, S.A.

Fabricante: SPV SISTEMAS, S A.

Direccién fabricacion: P.I. SANTA ANA, RIVAS VACIAMADRID (MADRID)

Marca y Modelo: ECOFIRE PARKING CONTROL

Agente extintor: ECOFIRE fabricado por SUCCESS WORLD, S.L.

Recipiente: Depdsito modular Schulz ABlock XL 3000L

Carga nominal: 3000 |

Uso previsto: contencion de incendios en aparcamientos de vehiculos automoviles.
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Este documento consta de un total de 38 paginas, incluyendo anexos.

La validez de la presente evaluacién técnica de idoneidad es de 5 afios, tras la firma
digital, condicionada al seguimiento anual del control de producciéon en fabrica.
Puede consultar la vigencia en www.ctmetal.es
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2.- ANTECEDENTES Y LIMITACIONES DE LA EVALUACION.

El Articulo 5.3 del reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D.
513/2017), permite realizar una evaluacién técnica para productos (equipos, sistemas o
componentes) no tradicionales o innovadores para los que no existe norma (referenciada
en dicho R.D. o en alguna resolucién posterior) y exista riesgo. Deberan justificar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en dicho reglamento mediante una evaluacion
técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, realizada por los organismos

habilitados para ello por las Administraciones publicas competentes.

La Asociacion Empresarial Centro Tecnoldgico del Metal de la Regién de Murcia, es
un Organismo habilitado a tal fin (ver ANEXO 1).

El presente documento es una EVALUACION TECNICA DE IDONEIDAD (ETI), de
acuerdo con el citado Real Decreto, mediante el que se valora los requisitos basicos del
sistema de contencidn objeto de la misma, en relacidén con el uso previsto y habiendo sido
evaluada su produccion, que se encuentra sujeta a un seguimiento de control de
producccién en fabrica continuo, por parte del fabricante, y anual por parte del Centro

Tecnologico del Metal.

Unicamente se ha evaluado lo concerniente al sistema como idéneo para el uso
previsito como sistema de proteccion contra incendios no habiendose evaluado otra

legislacién que le pueda ser de aplicacion.
La vigencia de la presente ETI esta sujeta al:

o Mantenimiento sin modificaciones por parte del fabricante del sistema

tal y como se ha ensayado y del sistema de produccioén;

o seguimiento anual del control de produccion en fabrica;
o el uso previsto;
o el programa de mantenimiento periédico con las operaciones que,

como minimo, requiera el producto durante su vida util para poder ser usado de

forma fiable.

Un aspecto decisivo para complementar los criterios de esta referencia ha sido la

inclusion de ensayos a escala real para la valoracién de la efectividad del sistema en cuanto
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a su funcién prevista, que es el control de incendios en vehiculos estacionados ya que son

los que determinan la idoneidad del sistema evaluado.

Para la realizacién de los ensayos de eficacia en la contencion y deteccion se
realizaron ensayos a escala real y de escala laboratorio para la comprobacién de la accién

del agente extintor.

La presente EVALUACION TECNICA DE IDONEIDAD es una valoracion de los
requisitos basicos relacionados con el uso previsto en base a la evaluacién del sistema

mediante unos ensayos y al control de produccion en fabrica del producto evaluado.

Se ha evaluado el comportamiento de los vehiculos automdviles ardiendo,

estacionados en bateria.

El sistema evaluado se puede instalar en garajes de automoviles. La alta carga
combustible en estas instalaciones, su dificil acceso, para los vehiculos de extincion de
bomberos, al encontrarse bajo rasante la mayoria de los mismos, asi como el gran
desarrollo del incendio en el interior de un vehiculo antes emitir llamas o humos que
alcancen el umbral de deteccion de los detectores instalados hace que una vez que se ha
detectado el incendio sea de muy dificil extincion por medios automaticos. Esta situacion
se ve agrabada por el reciente empleo masivo de las baterias de i6n litio. Por ello el
solicitante de esta evaluacién técnica ha decidido enfocar el problema de modo que se
centre la lucha contra este foco de incendio en la contencién del incendio en un unico
vehiculo, evitando la propagacién del mismo a los vehiculos colindantes, al menos, durante
el tiempo de respuesta de los bomberos. Esto permitiria que el acceso de los bomberos al
garaje se realice en condiciones de menos humos y, lo que es mas importante, con el
incendio confinado a un Unico vehiculo. Esto permite la lucha contra el incendio de un modo

mas eficaz, rapido y seguro.

Por tanto, el objetivo de este sistema no es, la extincién del vehiculo en el que ha
comenzado el incendio sino que se limite el mismo a dicho vehiculo durante un tiempo de

respuesta por parte de los bombero.

Se han ensayado vehiculos con gasolina, gasoil y baterias eléctricas, simulando el

comportamiento frente al fuego de turismos diesel, gasolina, hibridos y eléctricos.

Los resultados de los ensayos expuestos en el presente informe se refieren
exclusivamente al material referenciado, en el momento y en las condiciones en las fue

realizado cada ensayo, no estando permitida la reproduccion parcial del presente informe.
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3.- NORMAS.

El sistema cumple y debe ser instalado de acuerdo con las siguientes normas:

e UNE-EN 12845 Sistemas fijjos de lucha contra incendios. Sistemas de

rociadores automaticos. Disefio, instalacion y mantenimiento.

e UNE 23500 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
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e 4.- ALCANCE

4.1. CAMPO DE APLICACION

El sistema evaluado con denominacion comercial “ECOFIRE PARKING CONTROL”

es un sistema fijo de control de incendios en garajes.

4.2. DESCRIPCION DEL SISTEMA

Los elementos que componen el sistema son:

e Deposito modular Schulz ABlock XL 3000L de polietileno de alta densidad de 3 m?

de volumen, con una boca de hombre, interuptor de nivel en la parte mas baja.
e Grupo contra incendio: EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ
e Rociador bronce montante respuesta rapida 1/2", K-80, 68°C U068Q56001

e Tuberia UNE EN 10255 C/S 1 1/4" /| 2” (validos otros modelos de tuberia siempre
que estén incluidos en la normas UNE 23500 6 UNE 21845).

e Acoplamientos ranurados y roscados.
e Valvulas tipo bola PN-25.
e Reduccién excéntrica 2 /2" a 2.
e Mandmetro.
e Valvula de purga automatica
e Valvula de mariposa 2" con reductor y volante.
e Conexion a central de incendios/alarma.
La presién de trabajo de los rociadores es de 0,25 a 0,35 bar.

Los rociadores de repuesta rapida a 68°C estan disefiados para la activacion
automatica al alcanzar esa tempertura. El tiempo minimo de descarga del sistema es de 15

minutos, en funcion del numero de rociadores activados. (2-4).

La documentacion entregada por el fabricante incluye instrucciones de

mantenimiento de periodicidad trimestral, semestral, anual y quinquenal.
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Es posible integrar las siguientes sefales y acciones en un panel de alarmas:

e Activar una sefial acustica y visual en el reciento protegido que avise de la

conveniencia de abandonar la zona.

e Recoger la sefial de “extincion activada” que permita poner en marcha los

protocolos de seguridad necesarios en la totalidad del edificio.
e Conexion / aviso remoto.

5.- INSTALACION. MANTENIMIENTO

5.1. Instalacion

La instalacion y el mantenimiento del sistema debera ser realizada por empresas
autorizadas de acuerdo con el RIPCI y siguiendo las instrucciones del fabricante. Las
condiciones de instalacion y mantenimiento quedan reflejadas en la documentacion del
ANEXO 1.

5.1. Mantenimiento

Las operaciones minimas de mantenimiento tal como vienen recogidas en la
documentacidén que se entrega junto con la instalacién y, que se expone en el ANEXO Il
de esta evaluacion, se divide en mantenimiento, trimestral, semestral, anual y quinquenal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el RIPCl y demas legislacién aplicable.
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6.- ENSAYOS REALIZADOS

6.1. Ensayos de corrosién acelerada

Todos los componentes funcionales se han sometido 480 horas a acondicionamiento
en niebla salina de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9227:2017. El tiempo de ensayo se
ha tomado de las normas UNE EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE EN -1866-1:2008, para su
corrosion acelerada. Dichas normas son de obligado cumplimiento para otros equipos de
extincion asimilados que se encuentran en las estaciones de servicio como son los

extintores de incendio portatiles y moviles.
El informe de ensayo acreditado por ENAC se encuentra en el ANEXO II.

Tras el acondicionamiento en niebla salina, anteriormente descrito, se sometieron

los componentes a ensayos funcionales, siendo satisfactorios.
6.2. Ensayos de eficacia y deteccion

Se han realizado diversos ensayos a escala de laboratorio de ensayos del Centro
Tecnolégico del Metal. Con ellos se ha tratado de determinar la bajada de temperatura
provocada por el liquido ECOFIRE, en todos los casos ensayados hay una disminucion de
la transmisién de la temperatura en las muestras sometidas a llama (temperatura medida

en la cara opuesta a la sometida a la llama directa).

También se han realizado ensayos comparativos con turismos completos, con todo
su equipamiento y cargados con combustible (gasolina minimo 40 litros) y baterias (i6n litio
minimo 11 kWh) asi como aceite motor (5 litros). Como iniciador se ha provocado

cortocircuito en la bateria de ién litio.

En todos los ensayos realizados se ha comprobado que el vehiculo en el que se ha
iniciado el incendio no ha sido extinguido, pero se ha logrado el objetivo propuesto que es
impedir que el fuego se propague a los vehiculos anexos al siniestrado. Tras 15 minutos
desde que se acciona el rociador los vehiculos anexos no muestran dafos superiores a
alguna quemadura localizada en la pintura exterior de los mismos. En todos los ensayos se
comprueba la presencia de la “capa carboxilica” del agente extintor que protege incluso
techo y paredes asi como la propia instalacion de proteccion contra incendios. El tiempo de

descarga del sistema fue, en todos los casos superior a 15 minutos.
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En la Fig. 1 se puede observar el estado de los vehiculos en un ensayo tras 15
minutos desde que se ha activado el rociador. En el vehiculo siniestrado no quedan vidrios,
han explotado la totalidad de las ruedas y continua ardiendo los plasticos interiores del
mismo, mientras que los vehiculos que se encuentran colidantes a él no muestran danos
por fuego, mas alla de dafos en pintura exterior. Tras el tiempo de contencion el vehiculo

siniestrado fue extinguido por Bomberos de Ayuntamiento de Murcia.

El sistema de deteccion es eficaz, produciéndose la descarga en menos de un

minuto desde que las llamas salen del vehiculo siniestrado.

Una vez se produce la descaga el sistema impide que se propague el incendio al
menos durante 15 minutos posteriores al inicio de la descarga a los vehiculos anexos. Para
limitar los dafios al coche siniestrado es fudamente el aviso a bomberos en el momento que
se ha producido la deteccion del incendio y que los tiempos de respuesta de éstos sean
inferiores a 15 minutos. En cualquier caso la ayuda que supone la utilizacién de este sistema
para la contencion del fuego es evidente, permitiendo alargar los tiempos de evacuacion y
ralentizando los danos producidos por el mismo. Hay que tener en cuenta que en caso de
no producirse la intervencion de bomberos, finalmente el fuego se propagara, casi con toda
seguridad, a los vehiculos colidantes al siniestrado, si bien en un tiempo mucho mayor (mas

de 5 minutos) al que se hubiera producido sin el empleo de este sistema.

Ao Ll T L g
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Fig. 1 estado de vehiculos tras 15 minutos desde activacion.
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e LONTrOI € proauccion en raprica.
e Gestion de producto no conforme.
e Instrucciones de mantenimiento.

e Instrucciones de almacenamiento, embalaje y distribucién.
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